Lc420085掌握营业线道口施工安全控制措施

  一、临时道口的设置

  1．由于在营业线旁施工，因施工运输，受地理环境限制，对所设临时道口施工单位必须向铁路管理部门申请，由所在分局组织实施，各项设施均达到标准后方可开通。
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    2．道口应设置在嘹望条件良好的地点，应能看到两侧各400m以外的火车，火车在800m以外可看见道口。

    3．铁路与道路的交叉应尽量采用正交，有困难必须斜交时，交叉锐角不得小于45O，其铁路两侧的道路应不小于30m的直线段。

    4．距道岔、桥台在100m以内，应避免设置道口，在铁路路堑和曲线地段，尽量不设道口。

    二、临时道口的管理

    1．道口启用后，施工单位要加强维修养护，选派责任心强的正式职工看守道口。

    2．弃落在道口上的土石等物体，要及时清除。

    3．道口发生障碍时，迅速做好防护，立即通知车站和邻近道口显示停车信号拦停列车，并尽快处理道口故障。

1C420086掌握营业线施工安全事故应急救援预案

    为确保施工安全，一旦出现险情，能够做到及时、迅速、有效抢险，将险情控制在最小范围，将损失减小到最低限度，需要针对营业线的特点，制定安全事故应急救援预案。应掌握如下内容：

  一、应急救援预案的指导思想

  坚持“安全第一、预防为主”的方针。保证铁路正常安全运营和施工人员人身安全；保证各种应急资源处于良好的备战状态；指导应急行动按计划有序进行；防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援；有效避免或降低人员伤亡、行车事故和财产损失。

  二、安全管理组织机构

  项目部需要成立应急领导小组和应急抢险队，领导小组组长由项目经理担任，抢险队只有现场指挥组有权调动，其他任何人不得随意调动抢险队。

  三、营业线施工的相关规定

  1．铁路营业线施工严格执行铁路营业线施工及安全管理办法和施工所在铁路局的相关文件要求。施工前，必须向铁路局设备主管部门申报、审批施工方案，严格报批《营业线施工审批表》。

    2．施工前必须与铁路各设备单位签订施工安全协议、施工配合协议、施工监护协议。

    3．严格按照设计文件、批准的施工方案和监护单位的具体要求组织施工，编制有针对性的安全技术措施，及时进行交底，确保施工安全。

    4．在营业线上或紧靠营业线施工必须按照《铁路技术管理规程》有关规定设好施工防护，未设好施工防护不得进行施工作业。即使是只有一个人的施工作业，包括营业线上施工测量，也必须设好防护。在营业线上施工，相邻车站必须派驻站员与施工现场联系，应有手机和无线对讲机两套通讯方式，保持通讯联系畅通。

    5．防护员必须由正式员工担任。必须经过铁路运营部门防护员知识培训考试合格，并取得合格证后方可上岗作业。防护员上岗要统一穿黄色防护服，佩戴上岗证，带齐防护用品。

    6．严格执行设备监护制度，在扰动既有铁路设备前，必须请各设备单位人员到现场确认、指导、监护。没有监护人员到场，不准破坏和改变既有线路、电务设备使用条件。

    7．在铁路保护区内的所有动土施工，应与有关设备管理部门签订安全协议。电缆径路两侧5m内严禁动用机械设备施工。要加强对电缆及其他管线的防护。施工前必须有设备单位监护人员到场，必须先挖探坑，确认电缆、管线设备数量、走向，在开工前采取撒白灰、设置警戒标、插彩旗等有效防护措施，确定保护区后，才能施工。

    四、根据工程特点明确可能发生的安全事故及应急处理措施

    以既有线桥涵顶进施工为例，其可能发生的安全事故及对策如下：

    1．前掌子面出现坍塌

    当前掌子面出现坍塌时，如果不超出安全距离，立即顶进；如果超出安全距离时，要立即顶进，达到安全距离。如果有列车通过，又无抢修时间，严重影响列车通行安全时，宁可拦车，不可放车，且及时组织人员抢修线路，在确认具备列车通行条件时方可放车。

    2．刃角两侧出现坍塌

    当刃角两侧出现坍塌时，如果出现以下两种坍塌情况，要采取不同的处理方法，第一，如果侧面上半部土不坍塌，下部土出现坍塌，类似于空洞，这时要抓紧时间将桥体向前顶进，顶过坍塌部位时，戳穿上部土，埋上注浆管立即回填，待桥体顶进就位后注浆处理。第二，上部及下部都坍塌，如果在危急行车安全时，要抓紧抢修，用准备好装满土的草袋子或编织袋回填，如果有列车通过时，在未抢修好的情况下，决不能放列车通行。

  五、安全事故报告制度

  根据铁道部《铁路行车事故处理规定》的要求，建立安全事故报告制度，申报程序如下：

    1．立即将所发生的安全事故的情况，报告上级主管部门。

    2．在24小时内写出事故报告，报铁路局主管部门。

    3．报告内容：

    (1)事故发生的时间，地点(线别、站名、区间、公里、米)、单位。

    (2)事故的简要经过、伤亡事故，直接经济损失的初步估计。

    (3)事故发生原因的初步判断。

    (4)事故发生后的措施及事故控制情况。

(5)事故报告单位。

1C420090铁路工程项目合同管理要求及方法 

lC420091熟悉铁路工程项目合同管理要求

    铁路建设项目的合同管理工作所称合同是指项目管理机构与平等主体的自然人、法人、其他组织之问设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，具体包括建设工程合同、委托合同、采购合同、借款合同、保险合同以及其他各类民事合同(或协议)等。

    铁路工程项目合同管理就是项目经理部依据企业法定代表人的授权，按照企业已经签订的施工承包合同，认真履行合同中规定的权利和义务，兑现投标承诺。

    签订和履行合同应遵守国家法律法规和铁道部有关文件要求，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序和损害社会公共利益，坚持平等、自愿、公平和诚实信用的原则，严格按照合同约定行使权力、履行义务。

1C420092熟悉铁路工程项目合同管理方法

    项目管理机构是合同管理主体，项目管理机构的合同归口管理部门为计划财务部，项目管理机构各业务部门是合同承办部门，根据其职责职能具体承办相关合同业务。

    合同签订一律采用书面形式，严禁口头协议和非正式书面协议，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。国家规定采用标准合同文本的必须采用标准合同文本。工程承包合同的签订必须根据招投标法和政府采购法，采用招投标等要约承诺方式签订。

    合同的签订应当由当事人各方的法定代表人或其授权代理人签字，并加盖当事各方单位的合同专用章(或法人公章)，同时需提供法定代表人身份证明书；授权代理人签字的，还应提供授权委托书。

    正式签署的合同按照合同分类进行编码，并与合同审查记录及合同文本、电子文件及附件等一起归档保存。

    依法成立的合同应全面履行，不得随意变更或解除。如合同不能履行应当及时采取补救措施减少损失。因不可抗力因素影响合同履行的应当及时通知对方当事人，同时采取积极措施减少损失，并注意保存有关证据。

    合同变更是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的改变。

    合同生效后任何一方当事人不得单方面变更或者解除合同。确需变更或解除的，应当经各方当事人协商一致并签订书面协议。

    合同终止时，承办部门做好终止记录，收集履行合同过程中所有与合同有关的文件，做好经济往来和结算工作，办理解除合同的手续，并将资料交计划财务部保存。

    合同的纠纷处理优先采用和解或调解方式处理，和解或调解不成的，可选择仲裁或诉讼。选择仲裁作为解决合同纠纷方式的，应当在合同中约定仲裁条款或者单独签订仲裁协议，明确约定仲裁事项和仲裁机构。

    合同管理应当接受上级主管部门的检查和监督。

    合同履行完毕，合同承办部门向计划财务部提交备案合同和合同履行的工作报告，经计划财务部审查后，及时将所有合同档案资料装订成册，移交档案部门存档。

1C420100铁路工程项目施工进度管理要求及方法

lC420101掌握铁路工程项目施工进度管理要求

    铁路工程项目施工分为站前和站后工程，站前工程又分为线下和线上工程，其施工进度应遵循先站前、后站后；先线下、后线上的施工顺序。铁路工程项目施工进度的关键节点包括线下完工时间、线上完工时间和站后竣工时间。

  1．站前工程工期

  站前工程工期是以轨道工程铺通并能行车为目标的工期。

  2．线下与线上工程工期

  线下工程工期包括钢轨(不含)以下的桥梁(不含机架梁)、隧道、路基、道砟工程施工的工期，只有线下工程完成后才可以进行铺架工程；线上工程工期主要是指铺架工程的工期。

lC420102掌握铁路工程项目施工进度管理方法

    1．制定总工期和里程碑工期目标

    工期控制离不开目标，要在总工期目标下，分解制定各个里程碑工期目标，以里程碑工期目标的落实与实现来保证总工期目标的实现。

  2．编制实施性进度计划

  编制详细的可实施的进度计划，来指导资源配置和进行作业安排，是保证工期的最重要方法，并且在实施前反复优化，在过程中反复跟踪分析，进行适当的调整和修正。

    进度计划编制是以网络计划、横道图计划、形象图计划、斜率图计划为多种表达。不同的表达方式可表达不同的分析角度，综合多种方法才可以深入理解作业区间、作业工序、资源种类之间的错综复杂关系。复杂的进度计划的编制须依赖项目管理软件来完成。

  3．明确关键线路

  通过编制网络计划，才能找到关键线路，控制最终工期的项目是关键线路上的作业项目。只有紧紧抓住这些项目才能控制住总工期。

  若关键线路不合理，要进行网络优化，使得关键线路可行可控。

  4．制定控制措施

  工期控制要依靠人力资源、设备资源、材料资源、资金投入、技术方案优化等措施来实施控制。开工前就要规划好控制措施来保证工期。

  5．周期性检查、分析、调控进度

  工程实施中要周期性地检查施工进展，收集数据进行进度分析，及时调控。

  【案例lC420102—1】

  1．背景

  某铁路工程项目的施工招标文件中表明该工程采用综合单价计价方式，工期为15个月。施工单位在投标书中编制的施工进度计划如图1C420102—1所示。

[image: image2.png]B 1C420102-1 5 T 3 B -4l i 2%




    施工过程中发生了以下事件：
    事件1：A、C两项工作为土石方工程，施工按计划进行4个月后，设计院以设计变更通知发布新增土方工程N的指示。该工作的性质和施工难度与A、C工作相同。N工作在B和C工作完成后开始施工，且为H和G的紧前工作，施工单位按计划用4个月完成N工作。

    事件2：F工作，因设计变更等待新图纸延误1个月。

    事件3：G工作由于分包单位施工的工程质量不合格造成返工，实际3个月完成。

    2．问题

    (1)请对以上施工过程中发生的3个事件进行合同责任分析。

    (2)请计算投标时的计划工期，并在图中计算网络计划参数，标示关键线路。

    (3)请重新绘制调整后的网络计划，确定调整后的工期并计算网络计划参数，标示关键线路。

  3．分析与答案

  (1)合同责任分析：

  1)事件1属于建设单位责任。

  2)事件2属于建设单位责任。

  3)事件3属于承包单位责任。

  (2)投标时的计划工期为13个月。参数如图1C420102—2所示，粗线为关键线路。
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  (3)增加N工作后的，调整后的网络图及网络计划参数如图1C420102—3所示，粗线为关键线路，调整后的工期为14个月。
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【案例1C420102—2】

    1．背景

    某铁路工程的施工进度计划网络如图1C420102—4所示，图中各项工作持续时间为周，合同工期为46周。

    2．问题

    (1)请指出关键线路，计算本工程的计划工期。

    (2)绘制施工进度计划的早时标双代号网络图。

    3．分析与答案
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    (1)通过计算，①一④一⑤一⑥一⑧的持续时间最长，所以为关键线路，关键线路持续时间为45周，所以本工程的计划工期为45周，比合同工期计划提前1周。

    (分析：关键线路的确定——总时差最小的工作应为关键工作，自始至终全部由关键工作组成的线路或线路上总的工作持续时间最长的线路为关键线路。关键线路一般在网络图上用粗线、双线或彩色线标注。)

    (2)该工程的早时标网络如图1C420102—5所示。
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    (分析：双代号时标网络图一般按最早开始时间编制，为此，在编制时标网络计划时应使每一个节点和每一项工作尽量向左靠，直至不出现从右向左的逆向箭线为止，自由时差通过波浪线表示。)

    【案例1C420102-4】

    1．背景

    某铁路客运专线工程(双线)，有特大桥3座，均为32m简支双线整孔箱梁(梁重约900t)，共640孔，其中l号桥210孔，2号桥230孔，3号桥200孔。双线整孔箱梁可以采取预制架设，也可以采取移动模架现浇施工。隧道1座，长3200m，路基土石方30万方,如图1C420102—12所示。工期24个月。
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    某施工单位在实施中采用如下方案：安排一套900t箱梁的运输、架设设备；设2个箱梁预制场，先在2号梁场进行3号桥的箱梁架设，再转场到1号梁场架设1号、2号桥的箱梁。隧道在进、出口各设一作业面同时施工。

    当施工工期还剩下8个月时，发现1号梁场的架梁进度严重延误，原因是在施工前期，大型设备进场缓慢，导致隧道里程前方的箱梁安装严重滞后，架桥机仍在3号桥上。

    此外，隧道因不良地质原因工期拖后，还剩余1500n，没有施工，对此，项目部召开赶工期的方案研讨会，以保证工程按期完成。

    2．问题

    (1)如果架梁进度按2孔／天连续均衡的进行，请合理设置1号梁场的预制进度和存梁规模?

    (2)假如你是项目经理，你认为可采取哪些赶工方案以保证工期?

    3．分析与答案

    (1)1号梁场预制台座按每天预制1孔的进度设置。存梁台座的规模要达到1号梁场梁的总数量50％。待2号梁场箱梁架设完毕后，运架设备转场到1号梁场，边预制边架设，可以保证2孔／天的架设进度，设置的台座数量的利用率达到最高状态。

    (2)由于进度拖延，为保证工期按计划完成，可以采取以下赶工方案：

    ①增加一套运架设备，同时在1号梁场增加制梁台座和存梁台座数量，加快预制和架设的进度。

    ②可以采用切翼缘板过隧道的方案，则在2号梁场继续生产部分由1号梁场承担的预制任务。(分析：这个措施是为了保证隧道自身工期同时为2号梁场支援2号桥提供运梁通道。)

③增加隧道作业面，根据地形和地质情况，选择采用增加竖井、横洞、斜井等辅助坑道，加快隧道的施工进度。



