三、案例分析题(共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分)

(一)

背景资料

某增建铁路隧道长4650米，里程范围为DKl80+500一DKl85+150，位于营业线隧道右侧。增建隧道与营业线隧道均为单线隧道，线间距为18～50米，其中增建隧道DKl80+500～DKl84+200段与营业线隧道线间距为18米，DKl84+200～DKl85+150段与营业线隧道线间距由18米渐变到50米。增建隧道穿越地层为Ⅳ、V级围岩，岩溶发育。增建隧道除设进、出口工作面外，中间还设1座斜井。营业线隧道经过多年运营，存在多处病害，计划在增建隧道完工后大修。增建隧道施工期间，营业线正常运营。

斜井作业队进入正洞施工后，为赶工期，加大了施工组织设计中确定的循环进尺，在掘进过程中，突然发生了突水、突泥事故。

当出口段采用同一爆破方案施工到950米处时，因爆破作业导致邻近的营业线隧道拱顶掉块，中断列车运行2小时。

问题

1．根据背景资料，指出该增建隧道施工中的主要风险源。

2．指出造成斜井正洞段突水、突泥事故的主要可能原因。

3．为保证营业线隧道安全，增建隧道施工前和施工中需要采取哪些技术保证措施?

答：

1. 增建隧道施工中的主要风险源包括：爆破、衬砌、瓦斯、装渣、运输、有毒气体、支护等。

2. 突水、突泥的可能的原因：地质未超前预报、未超前支护、未注浆封堵、穿越地层较差，岩溶发育，地下水渗水压力较大，未以排为主先排后堵，未排水、未降水。
3. 为保证营业线隧道安全，增建隧道施工前和施工中应注意：

（1）在新线隧道施工前，先对营业线隧道进行调查，并对其进行加固。

（2）新建隧道施工，应使用微振动控制爆破，以减少对营业线隧道的影响。

（3）新建隧道的弃土应堆倒指定位置，避免引起滑坡或堵塞营业线隧道口，危及行车安全。新建隧道施工场地尽量远离营业线，防止材料机具堆放侵入营业铁路限界。

 (二)

背景资料

某新建铁路特大桥，桥址地处农田，主跨跨越高速公路。桥跨为(10×32．7+48十80+48十12×32．7)米，共25跨。工程地质为淤泥、黏土、细砂、中砂、风化岩层。地面高程35米，地下水位高程31米。全桥设计为钻孔桩基础，0
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墩台设计桩径为1米，桩长15～20米，承台平面尺寸11．6×8．6米，厚度2米；10
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墩设计桩径为1．5米，桩长60米，承台平面尺寸34．6×13．8米，厚度4米。

项目部采取劳务分包方式组织桥下部工程施工，并与劳务队签订了合同。合同约定；项目部负责混凝土、钢筋的供应；劳务队负责机械、设备和其他材料的提供，以及现场技术管理和质量管理工作，同时承担工程质量责任和因质量问题造成的一切损失。

在施工过程中，由于工期紧张、设备不足，劳务队将0
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墩台桩基改为人工挖孔桩，11
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墩承台采用一次性浇筑施工。桩基检测结果显示，所有桩基基底标高满足设计要求，其中2根桩被判定为Ⅲ类桩，另2根桩桩顶标高低于设计高程1米。在承台拆模后发现裂纹。

为查明上述质量问题原因，监理、项目部共同对存在问题的桩基和承台的施工内业资料进行了检查，发现仅有设计图纸和劳务队填写及签字的质检资料。

问题：

1．根据背景资料，指出该项目基础工程质量控制重点。

2．针对桩基存在的质量问题，提出技术整改措施。

3．根据背景资料，指出施工单位在质量管理方面存在的不妥做法。

答：

1. 基础工程质量控制重点包括：

钻孔：地质条件，孔径、孔深、孔型，护筒质量及安装，泥浆指标，孔底清渣，孔位中心(群桩，单排桩)，倾斜度，允许偏差

挖孔：开挖顺序和防护措施，地质情况，孔底质量和孔径、孔深、孔型，允许偏差(孔位中心，倾斜度)

钢筋：钢筋材质，钢筋弯钩、弯起（180度弯钩，直角形弯钩，弯起钢筋，箍筋弯钩)，钢筋外观，纵向钢筋受力筋连接方式，钢筋接头质量，钢筋品种、规格、数量，钢筋接头位置、数量，各种允许偏差；

混凝土：各种材料质量，配合比，混凝土中总碱含量，其他特殊混凝土原材料检验项目，混凝土强度等级及试件取样、留置，混凝土浇筑，顶端混凝土质量、高程和主筋深入承台长度，钻孔桩、管桩内的水下混凝土质量，承载力试验，施工配合比调整，拌合物的坍落度，各种允许偏差。

2. 技术整改措施包括：

（1）针对2根桩标高不足应进行补桩。（2）针对2根桩被判定为III类桩需对桩进行补强。
3. 施工单位在质量管理方面存在的不妥做法包括：

（1）项目应提供所有建材，劳务队只是提供劳务，劳务队对自身的工作负责，施工单位也应加强对劳务队的领导和管理，对工程质量负有连带责任；

（2）各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，施工单位应进行检查，并形成记录。

（3）工序之间应进行交接检验，上道工序应满足下道工序的施工条件和技术要求。相关专业工序之间的交接检验应经监理工程师检查认可，未经检查或检查不合格的不得进行下道工序施工。
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