桥涵工程试验检测技术试题答案（A卷）

	单选题
	多选题
	判断题

	1
	B
	1
	A、D、E
	1
	×

	2
	C
	2
	A、B、C、E
	2
	√

	3
	B
	3
	A、B、C、D、E、F
	3
	×

	4
	A
	4
	A、B、E、F
	4
	×

	5
	C
	5
	A、B、D、E、G
	5
	×

	6
	B
	6
	A、B、D、F
	6
	√

	7
	A
	7
	A、C、D、E、F
	7
	×

	8
	A
	8
	A、D
	8
	×

	9
	B
	9
	B、C
	9
	×

	10
	B
	10
	A、B、C
	10
	√

	11
	B
	
	
	11
	√

	12
	B
	
	
	12
	×

	13
	C
	
	
	13
	√

	14
	C
	
	
	14
	√

	15
	B或C
	
	
	15
	×

	16
	B
	
	
	16
	√

	17
	B
	
	
	17
	×

	18
	B
	
	
	18
	×

	19
	C
	
	
	19
	×

	20
	B
	
	
	20
	×


桥涵工程试验检测技术试题答案（A卷）
计算题：答案（A）

1．1）w=180-190    2）σ=5-4    3）R配=31-33MPa    4）β砂率=33-35%

  5）w/c=0.44-0.47

2．R=16.6MPa    σ=1.11MPa     Cv=6.7%
简答题:

1.答:1)硅酸盐水泥代号为P.I和P.Ⅱ,2)普通硅酸盐水泥代号为P.O,

3)矿渣硅酸盐水泥代号为P.S,4)火山灰硅酸盐水泥代号为P.P,

5)粉煤灰硅酸盐水泥代号为P.F,6)复合硅酸盐水泥代号为P.C。

2．答：1）屈服点σs2）抗拉强度σb3）伸长率δ54）冷弯

3．答：1）钻芯检验法  2）振动检验法  3）超声脉冲法  4）射线法

4．答:进行桥梁荷载试验的目的是检验桥梁整体受力性能和承载力是否达到设计文件和规范的要求.荷载试验的主要内容为:

1)荷载试验的目的；       2）试验的准备工作；

3）加载方案设计；        4）测点设置与测试；

5）加载控制与安全措施；  6）试验结果分析与承载力评定；

7）试验报告编写。

⒌ 答：试件≥10组时，应以数理统计方法按下述条件评定：

Rn-K1Sn≥0.9R         Rmin≥K2R

试件小于10组时，可用非数理统计方法按下述条件进行评定：

Rn≥1.15R            Rmin≥0.95R

