隧道实操题
1. 高分子防水卷材的检测项目有那些？

答：外观质量检测（气泡、疤痕、裂纹、粘结和孔洞）；

长度、宽度、厚度、平直度、平整度检测；

拉伸性能试验；

热处理尺寸变化率；

低温弯折试验；

渗透性能试验；

抗穿孔性试验；

剪切状态下的粘合性试验；

热老化处理试验。
2. 喷射混凝土的施工工艺有哪几种？简述各自的特点。

答：干喷、湿喷、潮喷。

3. 喷射混凝土厚度的检测方法

答：凿孔法；激光断面仪法。
4. 简述隧道风速测试方法

答：迎风法：测风员面向风流站立，手持风表，手臂向正前方伸直，然后按一定的线路使风表均匀移动。检测时风表先回零，待叶轮转动稳定后，打开开关，同时记录时间。测完后，根据记录的指针读数和指针转动的时间算出风表指示的风速。由于人体位于风表的正后方，人体的正面阻力减低流经风表的流速，因此，用该法测得的风速需效正的到真实的风速，V＝1.14Vs
侧面法：测风员被向隧道壁站立，手持风表，手臂向风速垂直方向伸直，然后按一定的线路使风表均匀移动。检测时风表先回零，待叶轮转动稳定后，打开开关，同时记录时间。测完后，根据记录的指针读数和指针转动的时间算出风表指示的风速。V＝vs（S－0.4）/S
5. 简述使用地质雷达进行隧道结构检测的主要仪器参数设置

6. 怎样进行喷射混凝土抗压强度的评定

答：N大于等于10组时：平均R大于等于设计值，随小值大于等于设计值的85％；

    N小于10组时，平均R大于等于设计值的105％，最小值大于等于设计值的90％。

7. 简述回弹法检测混凝土强度的步骤

答：a、回弹仪检定保养：每天检定一次，或每弹击超过6000次，遭受损伤或更还零部件时。在HRC60±2的钢垫上率定值为80±2；

b、布置测区及测点，每测区为200mm×200mm，测点16个，间距大于3mm；

c、龄期超过3个月的进行炭化深度修正或大磨掉炭化层后测定；

d、将回弹仪弹击杆顶住混凝土表面，轻压仪器，按钮松开，弹击杆伸出，挂钩挂上弹击锤；
e、使回弹仪对准混凝土表面缓慢施压，弹击锤脱钩，冲击弹杆，弹击锤带动指针移动后达到一定位置，指示某一回弹值；

f、回弹仪继续顶住混凝土表面进行读数，不利于读数时按下按钮锁住机芯移至适意的位置读数；

g，逐渐对回弹仪减压，弹击杆伸出，挂钩挂上弹击锤，以备下一次测定

8. 简述超声波检测浅裂缝时的条件和步骤

A、 基本依据：a、低频超声波遇到缺陷产生绕射现象，b、超声波在缺陷界面产生散射，抵达接受时能量明显衰减；c、超声脉冲各频率成分在遇到缺陷时衰减程度不同，接受波频谱雨反射波频谱产生差异；e、超声波在缺陷处的波形转换和叠加造成接收波形畸变等。所以，在探伤所测的物理量是声程、声时、衰减量、接受波形、及频谱。
B、 假设条件：a、裂缝附近混凝土质量基本一致；

              b、夸缝与不夸缝检测，其声速相同；

                c、夸缝测读的首波信号绕裂缝末端至接收换能器。

C、 检测步骤：a、选择裂缝较宽，且便于测试操作的部位；

             b、打磨清理混凝土表面；

            c、布置超声测点。所测的每一条裂缝在布置夸缝测点时，都应该在其附近布置不跨缝的测点；测点间距可设1’1＝80－100mm，l’2=21’1,
            d、分别作跨缝和不跨缝的测试。跨缝测试时注意观察首波相位变化。

             e、记录首波反相时的测试距离1’1
                  f、求不跨缝各测点的声波实际传播距离l1及混凝土声速v。利用回归法求声速

                  g、计算裂缝深度 

9. 隧道混凝土衬砌缺陷的检测内容有那

答：外观缺陷检测：裂缝、蜂窝、麻面、平整度、和几何轮廓等，裂缝检测采用放大镜和塞尺

内部缺陷检测方法：水压法、超声波法、钻孔取芯法 、地质雷达法、红外成像法、冲击－回波法等

10. 简述断面仪测量开挖断面的原理及方法

答：原理为极坐标法。以某物理方向（如水平方向）为起算方向，按一定间距（角度或距离）依次一一测定仪器旋转中心与实际开挖轮廓线的交点之间的矢径（距离）及该矢径与水平方向的夹角，将这些矢径端点依次相连即可获得实际开挖的轮廓线。通过洞内的施工控制导线可以获得断面仪的定点定向数据，在计算软件的帮助下自动完成实际开挖轮廓线与设计开挖轮廓线的空间三维匹配，并可输出各测点与相应设计开挖轮廓线之间的超、欠挖值（距离面积）。
11. 简述位移计安装的一般步骤及注意事项

答：a、选择代表性的量测断面。每隔200－500m设一各断面

   b、测点布设。一般在隧道两侧跨度最大的部位进行围岩内部位移测试。

   c、钻孔，空深略长于位移计50－100mm

   d、清除钻孔中的岩碴和积水，灌入水泥浆，注满全钻孔后，将杆式位移计插入；

  e、用干硬性水泥砂浆将孔口定位体与周围岩体固接牢靠；
  f、待水泥砂浆固结后进行初始读数。
12. 简述锚杆拉拔力的测试方法

答：a根据试验目的，在隧道围岩指定部位钻锚杆孔。

b．按照正常的安装工艺安装待测锚杆。

c．根据锚杆的种类和试验目的确定拉拔时间。

d．在锚杆尾部加上垫板，套上中空千斤顶，将锚杆外端与千斤顶内缸固定在一起，并装设位移量测设备与仪器.。

e．通过手动油压泵加压，从油压表读取油压，根据活塞面积

换算锚杆承受的拉拔力。

13. 简述石料抗冻性试验步骤

答：a、制取直径为50mm，高径比为2：1的圆柱体试件六各。
b、将试件编号，用放大镜观察，量测尺寸计算承压面积，105——110度烘干12－24小时，后放入干燥器中冷却的室温称干燥质量ms。

c、使一组试件自由吸水饱和，擦拭表面后放入铁盘中，试件件留一定空隙

d、待冰箱下降到零下艾15℃时，连同铁盘放入冰箱中，冻4小时后，取出放入20±5℃的水中融解4小时。如此反复冻融到规定的次数；

e、每各一定的冻融次数后，仔细观测试件表面有无掉角，剥落、裂缝、分层等，做好详细记录；

f、称量冻融后试件的保水质量，和冻融后烘干质量。

g、试验冻融后试件的饱水抗压强度试验，取另一组作饱水抗压强度试验

h、计算冻融质量损失、冻融后吸水率、冻融系数
14. 隧道衬砌的伸缩缝、沉降缝和施工缝是怎样防水的？要求简述理由

答：由于止水带具有高弹性和压缩变形的特点，它在荷载的作用下产生弹性变形，能起到紧固、密封和有效防止结缝漏水的作用。衬砌施工缝和沉降缝一般用塑料止水带和橡胶止水带进行防水。
15. 目前隧道防水做法有那些

答：目前公路隧道防水主要措施有：喷混凝土涂层防水、塑料板防水、混凝土衬砌防水等。 
（1）对于复合式衬砌，在初期支护上铺设防水材料分为刷式、喷涂和粘贴式三种，刷式防水层是将新型的防水材料刷在初期支护上形成一层防水层；喷涂防水层是采用喷涂方法，在初期支护基面上形成一层防水层；粘贴式防水层是在初期支护和二衬之间铺挂塑料防水板。 

刷式和喷涂式在防水效果及经济性方面不如塑料板防水，塑料板防水层是近十年国际上发展起来的一项防水新技术，它具有优良的防水，耐腐蚀性能，在隧道及地下工程中得到了日益广泛的应用。                                                                                                

塑料板铺设固定时不能绷得太紧，要预留一定的松弛度，使得在灌筑二次衬砌混凝土时，塑料板能向凹处变形、服贴，不产生过度张拉和破坏。复合式衬砌中除以上防水层外，在衬砌混凝土中加防水剂，形成防水混凝土衬砌并在衬砌施工缝与沉降缝处设置止水条和止水带以达到防水目的。当水量大、压力大时，则可辅以注浆堵水，注浆既可以堵水也可以起加固围岩的作用。 

（2）、对于单层式初砌防水： 

国际上做的最好的单层喷混凝土支护强度达68MPa，密实性和抗渗性效果理想；我国目前仅在低等级公路隧道中使用单层式结构，即采用高强度防水喷锚支护，不用设置施工缝和沉降缝。 

（3）、对于明洞防水：一般在明洞衬砌外拆模后，在衬砌外侧覆盖防水卷材，传统方法是用石油沥青油毡，同时在明洞衬砌填土中采用粘土隔水层。 

16. 隧道施工量测，力的量测有那些项目
60年代起，一些发达国家在推行新奥法于隧道设计施工的基础上，通过对施工开挖和支护的量测（包括拱顶沉降、洞周收敛变形、地中变位与支护围压相互作用力等），以这些实测的值作反演分析，用来监控围岩和支护的动态及其稳定与安全，根据及时获得的量测信息进一步修改和完善原设计，并指导下阶段施工。 
新奥法量测分必测项目和选测项目两大类。 

必测项目——A类量测 

A类量测是必须进行的常规量测，是判断支护结构工作状态、指导设计施工的经常性量测，是新奥法量测的重点项目。A类量测主要包括隧道内周边位移、拱顶下沉量测、隧道内围岩与支护状况观察和锚杆轴力等项目。这类量测方法简单、费用少，但对优化设计、指导施工所起的作用却非常大。 

1）、周边位移与拱顶下沉测量 

周边位移、拱顶下沉，测点要设在同一断面上，在开挖后立即进行，围岩较差地段要增加监测频率。 

2）、围岩与支护状况观察 

（1）开挖工作面的观察：在每一个开挖面进行，尤其软弱围岩地段开挖后立即进行地质调查，绘出地质情况图。 

（2）支护状况观察：初期支护施作完后观察是否有砼喷层开裂和掉块。 

3）、锚杆轴力或锚索内力及抗拔力量测 

在隧道锚杆支护施作后，每10m取一个断面，每断面选取3根锚杆，采用电测锚杆或锚杆测力计及拉拔器械进行测试。 

选测项目——B类量测 

B类量测是对一些具有特殊意义和具有代表性的区段进行的量测，是以判断隧道围岩松动状态、判断喷锚支护的效果、评价支护参数的合理性和为以后设计积累资料为目的的量测。这类量测主要包括地表下沉、围岩内部位移、围岩压力及两层支护间压力、钢支撑内力及外力、支护、衬砌内应力、表面应力及裂缝量测、围岩弹性波测试。除了有特殊量测任务的地段外，只选其中的一些必不可少的项目进行量测。 

1）、地表下沉 

每5～50m一个断面，每断面至少7个测点，每隧道至少两个断面，采用水平仪、水准尺量测。 

2）、围岩内部位移 

钻孔中安设多点位移或钢丝式位移计，每5～100m一个断面，每断面2～11个测点。 

3）、围岩压力及两层支护间压力 

每代表性地段一个断面，每断面15～20个测点，采用各断压力盒测试。 

4）、钢支撑内力及外力 

每10榀钢拱支撑一对测力计，采用支柱压力计或测力计量测。 

5）、支护、衬砌内应力、表面应力及裂缝量测 

每代表性地段一个断面，采用各类混凝土内应变计、应力计、测缝计及表面应力解除法测试。 

6）、围岩弹性波测试 

在每个代表性地段，采用声波仪及配套探头测试。 

必测项目，仪器及方法 

	项目名称 
	方法及工具 
	布置 
	量测间隔时间 

	
	
	
	7～15天 
	16天～1个月 
	1～3个月 
	3个月以后 

	监测项目 
	地质和初期支护状况观察 
	岩性、结构面产状及支护裂隙观察 
	开挖后及初期支护后进行 
	每次爆破后进行 

	
	水平净空收敛 
	收敛计 
	每10～15m一个断面，每个断面两对测点 
	1～2次/天 
	1～2次/天 
	1～2次/周 
	1～3次/月 

	
	拱顶下沉 
	水平仪、钢尺和测杆 
	每10～15m一个断面，每个断面三对测点 
	1～2次/天 
	1～2次/天 
	1～2次/周 
	1～3次/月 

	
	锚杆轴力（拉拔力） 
	各类电测锚杆测力计及拉拔器 
	每10～15m一个断面，每个断面至少3根锚杆 
	1～2次/周 
	 
	1～2次/月 
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17. 简述地质雷达探测衬砌探测背部空洞的原理

答：地质雷达法是一种由于确定地下介质分布的光谱电磁技术。地质雷达利用一个天线发射高频宽频电磁波，另一个天线接收来自地下介质界面的反射波。电磁波在介质中传播时，其路径、电磁场的强度与波形将随所通过的介质的电性质及几何形态而变化。因此，可根据接收到波的旅行时间、波幅与波形资料，可推断介质的结构。
18. 简述滤膜测尘法的原理

答：用抽气装置抽取一定的含尘空气，使其通过装有虑膜的彩艳器，虑膜将粉尘截留，然后根据虑膜所增加的质量和通过的空气量计算出粉尘的浓度。

19. 简述石料的单轴抗压强度试验步骤

答：a、试件制备，对于建筑和地基工程试件为直径50mm，高径比为2：1圆柱体试件6个，
      桥涵工程试件为70mm×70mm×70mm立方体试件6个，路面用采用直径或边长或高均为50mm的圆柱体或立方体试件六个；
   b、用游标卡尺量取试件尺寸，精确至0.1mm

   c、试件的含水状态可取天然、饱水、干燥或冻融循环后

   d、按岩石的强度性质选择合适的压力机，将试件放在压力机承压板中央，对正上下压板，不得偏心。

   e、以0.5－1.0Mpa的加荷速度加压，直至试件破坏，记录最大破坏荷载，及加压过程中的现象，荷载以N表示。
20. 述说防水板无钉热和铺设焊缝的检测方法

答：防水膜间焊缝一般用肉眼检查，当两层经焊接在一起的膜呈透明状、无气泡、即熔为一体，表明焊接牢固严密。
   焊缝可用充气法检测。气压泵与气压表连接，检查针查入焊缝中。充气至所需的压力后，保持压力时间不少于1min，说明焊接良好，如压力下降，证明有未焊好之处，用肥皂水涂在焊缝上，产生气泡的为焊接欠佳处。压力表下降或因材料继续变形压力有所下降，但下降幅度在20％以内，保证2min不漏气，说明焊接良好；反之则有问题，应进行检查和修补。
   检查数量为：每焊接1000延米抽取1处焊缝，为切实保证质量，每天、每台热合焊机均应取一个试样，焊缝的拉伸强度不得小于防水板强度的70％，焊缝抗剥离强度不小于70N/cm。

21. 述说高分子防水卷材的热空气老化试验的步骤：见P45《隧道》

答：将裁取的3块G试样放置在撒有滑石粉的按热处理尺寸变化率试验要求的垫板上，然后一起放入热老化试验箱中，在80±2的温度下保持7天。处理后的样片在标准环境下调节24h，分别按外观，拉伸性能试验规定的方法进行检查和试验。
22. 如何正确埋设透测项目中的压力盒及注意事项

答：接触紧密平稳，防止滑移，不损伤压力盒及引线，并且需在上面盖一块6－8mm，直径与压力盒直径大小相等的钢板了。

23. 简述隧道开超挖、欠挖的测定方

答:直接测量法；直角坐标系法；三维近影摄像法；激光断面仪法

